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WSW LEVEGORENDSZER OLAJ 32

Pneumatikus szerszdmgép olqj

Termékleiras:

A WSW LEVEGORENDSZER OLAJ 32 zsirositott, Aasvanyolaj alapu kendanyag
pneumatikus szerszdmok kenésére. elsé sorban a sdritett levegdvel Uzemels
préslégszerszamok és pneumatikus vezérlésd ipari rendszerek pneumatika olaja
Alkamas a szerszadmok alacsony hémérsékletl Uzemeltetésére,

legféképpen a bdanydszat és az épitéipar tertletén alkalmazott Uté és rotacids
préslégszerszamokhoz (Iégkalapdcsok, k&zetfardk, furdkalapdacsok, stb.) és egyéb
levegd mukddtetési szerszamokhoz alkalmazhato.

A WSW LEVEGORENDSZER OLAJ 32 olaj olyan kulénleges adalékot tartalmaznak,

amik kis mennyiségu viz bekerulése esetén is fenntartjdk a termék kendhatdsat.
Formuldzdsa réven kitdnd kendhatdst és stabil kendfilmet biztosit.

Kitind védelmet nydjt korrdzid és kopds ellen még alacsony hémérsékleten is
aktiv és hatékony valaamint gyanta- és sav é szilikon mentes.

Jellemz& adatok:

Jellemzé: Erték:
megjelenése Borostydanszind, fényes

Szag jellegzetes, enyhe asvanyolqj

Viszkozitds, 100 °C-on (mm?©/s) 56
Viszkozitds, 40 °C-on (mm?/s) 30
Viszkozitasi index 96
Lobbandspont (°C) 215
Folyaspont (°C) -35
Sdrdség, 15 °C-on (kg/m®) 880

2018.v2. Az itt felsorolt adatok fipikus értékek.
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