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BIO-SK 2016 CG
Sin- €s nyomkarima kendzsir

Termékleiras:

A BIO SK 2016 CG sin- és nyomkarima-kendzsir, bioldgiailag kbnnyen
lebomld kiinduldsi anyagokbdl, gondosan kivalasztott alapolajdl és
kend&zsirokbdl, valamint nagyhatékonysdgu adalékok alkalmazdasaval
készul. Felhaszndldsi fartomdanya -30 és +150 °C kdzott van.
FémfelUleten j6 a tapaddsa.

Felhasznaldsi tertilet:

A termék, jellemz&en a vasdti felhaszndldsok terlletén alkalmazhato.
Felhaszndldsa térténhet a vasuti vontatdgépre telepitett kendberendezéssel,
amely elsédlegesen a meghajtott kerekek nyomkarimajat keni, de térténhet
a sinpdlya kenése utjan is, elsésorban a nagyobb kopdsnak kitett kanyar-

és valtdelemek kenésével.

- A gondosan kivalasztott kenéanyag- és adalékkomponenseknek
kdszdnhetben jelentGsen csdkkenti a kopdst és a berdgddadst, ezdltal meg-
hosszabbitja a kerék nyomkarima és a fokozottabb kopdsnak kitett vasdfi
sinelemek élettartamat.

- Konzisztencidjandl fogva automatikusan vagy manudlisan mikddtetett kend-
berendezésekben egyardnt alkalmazhato.

- A kenéanyagban taldlhaté szilard dsszetevk (tébbek kdzdtt grafit- és cinkpor)
kuldnleges teljesitményt adnak a kenéanyagnak.

= A szildrd dsszetevék megakaddlyozzdk a kerekek csuszdsat a sinpdlya
kenbdanyaggal szennyezett szakaszain.

- J6 tapadd képességgel rendelkezik.

- Osszetétele folytan bioldgiailag kédnnyen lebomlé kendanyag,
ezdltal nem karositja a kdrnyezetet.

MUszaki adatok:

Jellemzé: Modszer: Erték:

Kulsé megjelenés vizualisan fekete, homogén
NLGI fokozat DIN 51818 1
Cseppenéspont ISO 2176 >160°C
Penetracié 25 °C-on, 60 térés utan 1ISO 2137 310-340
Négygolyos vizsgalat, 6sszehegedési terhelés ASTM D2783 4000 N
Lobbanaspont, °C (bazisolaj) ISO 2592 >240

Olajfazis dermedéspontja, °C ISO 3016 -30

Bioldgiai lebonthatésag, % CEC-L-33-T82 >70

Az itt felsorolt adatok tipikus értékek.
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