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A WSW MHO 2200 EP nagy viszkozitású, ásványolaj-�nomítványból 
és speciális adalékokból készített hajtóm�olaj, els�dlegesen 
nagyteljesítmény� ipari és közlekedési gépekben történ� 
felhasználásra. 
Kiváló EP-hatás
A nagyteljesítmény� er�gépek, különösen a vasúti vontatógépek 
hajtóm�veinek által ken�anyagaival szemben támasztott magas 
követelményeket a termék nagy ken��lm-stabilitása és adalékanyagai 
révén nagymértékben csökkenti a kopást és a berágódást.
Jó korróziógátló hatás, h�- és oxidációállóság
Alacsony illékonysággal rendelkezik és természeténél fogva magas 
h�mérsékleten isellenáll a koksz- vagy gumiszer� lerakódások képz�désének, 
emiatt megnövelt csereperiódussal használható.
Kit�n� tapadó- és vízelváló képesség
Ezen hatása miatt nemcsak a zárt, hanem a nem teljesen zárt � nyitott hajtóm�vekben is 
eredményesen használható, emellett alkalmazható láncok és drótkötelek kenésére is.
Tömít�anyagokkal való összeférhet�ség
A szokásosan használt tömít�anyagokkal kompatibilis. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
Extrém nagy terhelés� hajtóm�vek kenése- 

  Villanymozdonyok hajtóm�olaja-
  Épít�ipari, bányászati, mez�gazdasági gépek speciális gépeinek ken�anyaga-
  Láncok, drótkötelek ken�anyaga-

Egyéb információ: klórtartalmú vegyületeket valamint PCB-t és PCT-t nem tartalmaz.
Hulladékkezelés és megsemmisítés: a ken�olajokra vonatkozó el�írásoknak megfelel�en.

 Jellemz�:  Érték: 
ISO viszkozitási osztály 2200

 Kinematikai viszkozitás 
 

ASTM D 445 

40°C-on 
100°C-on 

mm2/s

mm2/s 
2200

100

ISO 2952 250 

pontFolyás  °C ISO 3016 -5

Lobbanáspont (nyílttéri)  °C 

Acélkorrózió ASTM D 665 megfelel

Hegedési terhelés N ASTM D 2783 4000

FZG vizsg. A/16, 6/90  IP 334 12+ 
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