
UNITECH BC 3V
Zsírtalanító és alkatrész tisztító folyadék
 Termékleírás: 

 El�nyei:          

 M�szaki adatok:       
 Jellemz�:  Érték: 

UNITECH

Az UNITECH BC 3V széles körben, hatékonyan alkalmazható 
fémfelületek, zsíros-olajos alkatrészek tisztítására, akár oldószeres 
zsírtalanítás formájában, akár a szennyezett felületek, 
alkatrészek befújása után végzett hatékony vizes mosással. 

A készítmény felhasználható új- és használt gépek, gépalkatrészek, 
felületének tisztítására, mosására. Nagy oldóképessége és 
mosóaktivitása miatt az általános szennyez�déseken túlmen�en, 
a gépzsírokat, az olajos jelleg�, porral telített, vagy kátrányszer� 
lerakódásokat is gyorsan és jól oldja. Az oldási id� elteltével pedig 
vízzel emulziót képezve, a szennyez�déseket hatékonyan 
diszpergálja, így vízsugárral, g�zborotvával könnyen 
és gyorsan eltávolíthatók a tisztítandó felületekr�l.   

A készítmény aromás vegyületeket, klórt, rákkelt� oldószert és adalékot
vagy más egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz

Kiemelked� szétterül� és kúszóképességgel rendelkezik

A gumiból készült alkatrészeket, tömítéseket és a festéket nem károsítja
Vízzel stabil diszperziót képez, a szennyez�déseket oldás után 
diszperzióba viszi

Átmeneti megfelel� korrózióvédelmet nyújt
  A készítmény használata nem okoz b�rkiszáradást  

UNITECH BC 3V

oS�r�ség 15 C-nál     0,78-0,80
oLobbanáspont AP, C >65

Kéntartalom mg/kg 0,4
Aromás szénhidrogén-tartalom m/m%  max.   0,1
Forrási tulajdonságok

o          Forrás kezdete C 187
o          Forrás vége      C 218

Vas-, és rézkorróziós fokozat neg.
Párolgási szám (éter=1) 70

oFelületi feszültség mN/m 25 C-on 22
oViszkozitás mm2/s 25 C  1,3-1,5

Veszélyességi osztály  A III

Gyártó és forgalmazó:
WSW Proding Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75 
Tel.:+36 88 580 590
e-mail: info@wswproding.hu 
www.wswproding.hu
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