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UNITECHBC

/sirtalanitd és alkatrészmosd folyadék

Termékleirds:
Az UNITECH BC kdarosanyag mentes, széles kdrben alkalmazhatd

alkatrészmosd folyadék.

A készitmény felhaszndlhatd Uj- és haszndlt gépalkatrészek,
csapdgyak, szinesfém érintkez8k manudlis €s gépi tisztitasara.
Nagy mosdaktivitdsa miatt az dltaldnos szennyez&déseken
taimenden gépzsirokat, olajos, katranyos lerakdddasokat
gyorsan és hatékonyan oldja.

Elsésorban, a fémmegmunkdldsban a féemmegmunkald
kenbanyagok eltavolitasara,

a fémfellletek festés eldtti zsirtalanitdsara, fellletkezelésére,
tovdbbd zsiros-olajos alkatrészek tisztitadsara alkalmazhato.

UNITECH

A készitmény aromas vegyuleteket, klort, rakkeltd olddszert és adalékot

vagy mas egészsegre artalmas anyagot nem tartalmaz

A gumibdl készult alkatrészeket, tdmitéseket és a festéket nem karositja

Megfelelbek a parolgdsi tulajdonsagok, ezért a tisztitott
felllet teljesen megszarad

Kiemelkedd szétterlld és kuszoképességgel rendelkezik

Atmeneti megfelels korrézidvédelmet nyit

A készitmény haszndlata nem okoz bérkiszaraddast
Festés el6tt tiszta alapot biztosit

MUszaki adatok:

Jellemzé: Erték:
Sdrdség 15°C-nal 0,78-0.80
Lobbandspont AP, °C >70
Kéntartalom mg/kg 04
Aromas szénhidrogén-tartalom m/m% max. 0,1
Forrasi tulajdonsagok

Forrds kezdete °C 187

Forrds vége  °C 218
Vas-, és rézkorrdzids fokozat neg.
Pdarolgdsi szam (éter=1) 70
FelUleti feszlltség mN/m 25°C-on 22
Viszkozitds mm2/s 25°C 12
VeszElyességi osztdly Alll
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