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Miiszaki adatlap
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PETRONAS Syntium 7000
0wW-20

ALKALMAZASOK JELLEMZOK ES ELONYOK

Alkalmas minden tipusu személygépkocsihoz és a legutobbi

legmagasabb feltételek mellett Uzemeld kipufogogaz-utdkezeld *  Kivételes héstabilitas,
rendszerrel eldtott, kozvetlen befecskendezést, tdbbszelepes, kepes leklizdeni a magas
turbofeltoltdvel vagy kompresszorral elatott motorokba. Ezenkivil hémérseklet altal kivaltott
alkalmas biotizemanyagokkal miikadd jarmivekbe is. oxidaciot.

¢ Ellenadlld a kenbanyag
magas hémeérsékleten
jelentkez& parolgasi
veszteségével szemben, és
igy — megallitva a hé

» o o . okozta id6 eldtti bomlast -

MUSZAKI JELLEMZOK ES JOVAHAGYASOK* segit megakadalyozni a

motornal a kopas okozta

meghibasodast.

Megjegyzés: Mindig tanulmanyozni kell a tulajdonosi kézikdnyvet, hogy az adott jarmu
esetében javasolt viszkozitasi kategoriat és mulszaki jellemzdket ellendrizni lehessen.

Megfelel vagy meg is
haladja a kévetkezdket:

API SN, ILSAC GF-5 e Kivald tzemanyag-
takarékossag.

* AMinden muszaki adat csak hivatkozasi célra szolgal. R Optimélis s tartds

viszkozitas minden
koérulmeény kozott, még
nagyterhelési

Uzemallapotban is.
TIPIKUS FIZIKAI ADATOK**
e ToOkéletes motorvédelem

Paraméterek Modszer Egység Tipikus érték minden vezetesi
korulmeények kozott.

Megjelenés - - B&C e Azonnali kenés,

Str(iség 15°C ASTM D 4052 g/cm? 0.852 inditaskor —minimalisra
Viszkozitas @100°C ASTM D 445  cSt 8.6 csékkenti a kopast és a
Viszkozitasi Index ASTM D 2270 - 165 surlodast inditaskor.
Lobbanaspont CI.O. ASTM D 92 oC >200 B , B
TBN ASTMD 2896 mgKOH/g 85 * Nydjottolajcsere periddus

Folyaspont ASTM D 97 oC <-40 y
Habzasi jellemzék @24°C ASTM D 892 cc/s 0/0 OLAJTIPUS

** Ezek a jellemz&k a mostani termelés szempontjabol tipikusak. Mikézben a
jovobeni termelés megfelel majd a PLI specifikaciojanak, valtozasok is torténhetnek . Szintetikus
e jellemzék tekintetében.

‘ www.pli-petronas..com



Munkavédelem és kdrnyezet

E termék esetében valdszinltlen, hogy barmilyen jelentés munkavédelmi
veszélyt jelentene, amikor azt a javasolt alkalmazas keretei kéz6tt hasznaljak.
A bérrel valo érintkezés keriilendG. A bérrel valo érintkezést kbvetden azonnal
le kell mosni szappanos vizzel. Tilos kionteni lefolydba, a talajba vagy vizbe.

A termék tarolasaval, biztonsagos kezelésével és artalmatlanitasaval
kapcsolatos tovabbi részleteket illetéen lasd a termék adatbiztonsagi lapjat,
vagy vegye fel a kapcsolatot vellink itt: www.plipetronas.com

Fontos megjegyzés

Hacsak masként nincs feltiintetve, a PETRONAS sz, a PETRONAS logo és az itt
hasznalt egyéb kapcsolddd védjegyek és/vagy jelzések a PETRONAS Lubricants
International Sdn. Bhd.-nek (,PLISB”) vagy leanyvallalatainak, illetve a
kapcsolddd holdingtarsasagnak a licenc értelmében engedélyezett védjegyei,
illetve bejegyzett védjegyei. A PLI-dokumentumok és az itt kozolt informacidk
véleménylink szerint a nyomdaba ker(ilés id6pontjaban pontosak. A PLISB
semmilyen kifejezett vagy vélelmezett biztositékot, illetve garanciat nem ad az
emlitettek pontossagaval vagy hidnytalansagaval kapcsolatban, illetve az abban
talalhatd informaciok tekintetében, egyszersmind barmely végrehajtott
tranzakcié vonatkozdsaban. A PLI-dokumentumokban kozolt informaciok a
laboratdriumi viszonyok kozott végzett szabvanyos vizsgalatokon alapulnak, és
csak Utmutatéul szolgélnak. A felhaszndloknak azt tanacsoljuk, mindenképpen
ezeknek a PLI-dokumentumoknak a legfrissebb valtozatat hasznaljak. A
felhasznaldk felelGssége a termékeket kiértékelni és biztonsagosan alkalmazni, a
tervezett alkalmazas szempontjabol az alkalmassagot kiértékelni, egyszersmind
az illetékes helyi hatésagok altal megallapitott 6sszes alkalmazandd jogszabalyt
és rendelkezést betartani.

A biztonsdagi adatlapok minden termékiinkhoz elérhetdk, amelyeket egyébként
csak a termék tarolasaval, biztonsdgos kezelésével és artalmatlanitasaval
kapcsolatos megfelel6 informaciok tekintetében kell tanulmanyozni. Sem a
PLISB, sem annak leanyvdllalatai, illetve a kapcsolédd holdingtarsasag nem
vallal semminem(i felelGsséget semmilyen veszteségért vagy sérllésért, illetve
barmely kozvetlen, kdzvetett, kiilonleges, a szokasos mértéket meghaladd, a
valami kovetkeztében elszenvedett kdrok vagy barmilyen esetleges kar miatti
kartéritésért, legyen az szerz6déshez kothet6 intézkedés, mulasztas vagy egyéb,
a szerz6désen kiviili karokozashoz kothet6 intézkedés soran, az anyagoknak
és/vagy informacioknak a megszokottdl eltéré alkalmazasaval/felhasznalasaval
kapcsolatban jelentkezd, illetve abbdl fakaddan torténd, illetdleg az ajanlasok
betartdsanak az elmulasztdsdbdl vagy az anyagok és/vagy informacidk
természetében rejl6 veszélyekbdl fakadd. Minden szallitott/biztositott termék,
szolgaltatas és informaci6 a szokvanyos értékesitési feltételeink hatdlya ala
tartozik. Abban az esetben, ha barmilyen tovabbi informacidra van sziiksége,
konzultaljon valamelyik helyi képvisel6nkkel.

Kod: 1836
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