Anyagbiztonsagi adatlap.

PETRONAS COMPRESSOR A M4 68
-i anyagbiztonsaqi 20/6/2016
ellen6rzé 1 PETRONAS

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. TERMEKAZONOSITO

A KESZITMENY AZONOSITASA:
KERESKEDELMI NEV:

PETRONAS COMPRESSOR A M4 68
Kereskedelmi kod: 451P
Regisztracios szam N/A

1.2. AZ ANYAG VAGY KEVEREK LENYEGES AZONOSITOTT FELHASZNALASAI, ILLETVE ELLENJAVALLT
FELHASZNALASAI

JAVASOLT FELHASZNALASI MOD:

Ken6anyag kompresszorokhoz.

ELLENJAVALT FELHASZNALASI MODOK:

SzakértGi vélemény hijan ezt a terméket csak az elGirt célra szabad alkalmazni.

1.3. A BIZTONSAGI ADATLAP SZALLITOJANAK ADATAI

SZALLITO:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Via Santena 1

10029 Villastellone (Torino) - ITALY

Tel: +39 01196131 Fax: +39 0119613313

FORGALOMBA HOZATALERT FELELOS:

PETRONAS LUBRICANTS POLAND Sp. z 0.0.

Rynek Gtéwny 27 31-010 Krakéw POLSKA

Tel: +48(12)4230990 (w godzinach 9-17) Fax: +48(12)4230978

A TERMEK BIZTONSAGI ADATAI TEREN ILLETEKES SZEMELY:
A jogszabalyok betartdsaval kapcsolatos tajékoztatds info-regulation.eu@pli-petronas.com

1.4, SURGOSSEGI TELEFONSZAM

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (medyczny telefon alarmowy, 24/h/7d, w jezyku
angielskim) +39 0382 24444
PETRONAS LUBRICANTS POLAND Sp. z 0.0. (w godzinach 9-17) +48(12)4230990

2. SZAKASZ:A VESZELY AZONOSITASA

2.1. AZ ANYAG VAGY KEVEREK BESOROLASA

1272/2008/EK (CLP) szabdlyozas
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0 CE 1272/2008 (CLP) Szabalyzat értelmében a termék nem szamit veszélyes
anyagnak.

AZ EMBERI EGESZSEGRE ES A KORNYEZETRE KAROS FIZIKOKEMIAI HATASOK:
Egyéb veszélyek nincsenek

2.2. CIMKEZESI ELEMEK

CE 1272/2008 (CLP) Szabalyzat értelmében a termék nem szamit veszélyes anyagnak.

Kulénleges utasitasok:
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté
EUH208 n-fenil-1-naftil-amin-t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki

KULONLEGES INTEZKEDESEK A TOBBSZOR MODOSITOTT REACH RENDELET XVII.
MELLEKLETENEK MEGFELELOEN:

Semmi

2.3. EGYEB VESZELYEK

Nincsenek PBT alkatrészeket.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.1. ANYAGOK
N.A.
3.2. KEVEREKEK

Erdsen finomitott asvany- és/vagy szintetikus olajok, adalékanyagok.

A CLP rendelet és a vonatkozd osztalyozas értelmében veszélyesnek mindsild 6sszetevik:

MENNYISEG NEV AZONOSITO OSZTALYOZAS REGISZTRACIOS
SZAM SZAM
0.1-1.0 % n-fenil-1-naftil-amin CAS:90-30-2 Acute Tox. 4, H302; 01-2119488764-27

EC:201-983-0 Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410;
Skin Sens. 1, H317; STOT
RE 2, H373
90.0-100.0 Nem besorolt olajok
%

H-mondatok és roviditések listaja: lasd 16. fejezet.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJITASI INTEZKEDESEK

4.1. AZ ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK ISMERTETESE
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LENYELES ESETEN:

Tilos hanytatni, nehogy az aspiracidval a Iégutakba keriljon. A szajat alaposan ki kell mosni vizzel.
Azonnal orvoshoz kell fordulni.

SZEMMEL VALO ERINTKEZES ESETEN:

Nyitott szemhéjjal dblitse ki alaposan b6 vizzel legalabb 10 percen at. Ha kdnnyen megtehetd, vegye ki a
kontaktlencsét. Fajdalom és kivorosddés jelentkezése, valamint makacs megmaradasa esetén forduljon
orvoshoz. Forrd termékkel vald érintkezés esetén - a disszipacid érdekében - alaposan le kell 6bliteni b6
vizzel. A szem allapotdnak felmérése és a megfelel6 kezelés elvégzése érdekében forduljon azonnal
orvoshoz.

BORREL VALO ERINTKEZES ESETEN:

Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t, majd oblitse le alaposan b6 szappanos vizzel.
BELELEGZES ESETEN:

A sérlltet friss levegdbre kell vinni, és - ha szlikséges - orvoshoz kell fordulni.

4.2. A LEGFONTOSABB - AKUT ES KESLELTETETT - TUNETEK ES HATASOK
Lasd a 11. részt.
4.3. A SZUKSEGES AZONNALI ORVOSI ELLATAS ES KULONLEGES ELLATAS JELZESE

Lasd a 4.1. részt.
N.A.

5. SZAKASZ: TUZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1. OLTOANYAG

A termék nem kilonésebben tlizveszélyes. Tliz esetén hasznaljon habot, szén-dioxidot, szaraz vegyi port
és vizkodot.

Vizzel hlitse, hogy a tartalyokat a t(iz ne érintse, igy az esetleges robbanas elkerilhetd.

Ne hasznaljon nagynyomasu vizsugarat. Vizsugarat csak a tliznek kitett feliletek hiitésére hasznaljon.
MEGFELELO OLTOESZKOZOK:

Viz.

Szén-dioxid (CO2).

OLTOESZKOZOK, MELYEKET BIZTONSAGI OKOKBOL NEM SZABAD HASZNALNI:

5.2. AZ ANYAGHOZ VAGY A KEVEREKHEZ TARSULO KULONLEGES VESZELYEK

Ne lélegezze be az égésbdl szarmazo flstoket: a tliz artalmas vegyileteket hozhat létre.
Ne lélegezzik be a robbanas vagy égés soran kialakulé gazokat.
Az égés nehéz fustot termel.

5.3. TUZOLTOKNAK SZOLO JAVASLAT

Megfelel6 |égzbkésziiléket hasznaljon!
Kulon gyljtse 6ssze az oltashoz hasznalt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornakba énteni!
A nem karosodott tartalyokat helyezze a kdzvetlen veszély zénajan kivilre, ha ez a m(ivelet
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biztonsagosan kivitelezhet6.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. SZEMELYI OVINTEZKEDESEK, EGYENI VEDOESZKOZOK ES VESZHELYZETI ELJARASOK

Kerillni kell a termék lenyelését. Megfelel6 véddruha viselésével kerilni kell a bérrel valé érintkezést és a
szembe jutast. Kerlni kell a g6z6k és aeroszolok belélegzését.

Azok a fellletek, ahova a termék kiomlo6tt, csuszdsak lehetnek.
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést.
Nézze at a 7. és 8. pontokban talalhat6é védelmi intézkedéseket.

6.2. KORNYEZETVEDELMI OVINTEZKEDESEK

Akadalyozza meg, hogy az anyag a foldre/fold ala jusson. Akadalyozza meg, hogy az anyag vizbe vagy
csatornakba jusson.

Gyljtse 0ssze a mosashoz hasznalt szennyezett vizet és Uritse ki.
Ha gaz szabadul fel, vagy gaz jut a vizvezetékekbe, foldbe vagy csatorndkba, értesitse a felel6s

hatdsagokat.

6.3. A TERULETI ELHATAROLAS ES A SZENNYEZESMENTESITES MODSZEREI ES ANYAGAI

Szivargas és a keletkez6 hulladék kozelében tilos a nyilt I1dng és/vagy szikra alkalmazasa. Tilos a
dohanyzas. Nagyobb mennyiség kidmlése esetén kis gattal kell korilvenni, fel kell itatni, és
artalmatlanitas végett alkalmas tartalyokba kell atlapatolni. A kisebb mennyiséget pedig nedvszivé anyag
segitségével kell felitatni. A szennyezett anyagot alkalmas tartalyba kell tenni. A szennyezett anyagot a
helyi vagy nemzeti el6irdsokkal 6sszhangban kell artalmatlanitani.

6.4. HIVATKOZAS MAS SZAKASZOKRA

Lasd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A BIZTONSAGOS KEZELESRE IRANYULO OVINTEZKEDESEK

Kerilni kell a termék lenyelését. Kertlni kell a bérrel valé gyakori és hosszu idén at tarto érintkezést,
valamint a szembe jutast. A kdd- vagy aeroszolképz6dés megeldzésére megfeleld szell6zésrol kell
gondoskodni. Tilos a dohanyzas és takaréklang hasznalata; nem érintkezhet szikraval vagy mas,

e 7.

kézelében dolgozni. Hasznalat kézben enni vagy inni nem szabad.
7.2. A BIZTONSAGOS TAROLAS FELTETELEI, AZ ESETLEGES OSSZEFERHETETLENSEGGEL EGYUTT

Lefedve, a h6- és tlizveszélyes forrastol biztonsagosan elzart, eredeti tartalyban tarolandé. Tilos a
szabadtéri tarolas. Gondoskodni kell a helyiségek megfelel6 szell6zésérdl és az esetleges szivargas
kontrollalhatésagardl. Nyilt 1dngtdl és szikratdl tavol tartandd, valamint a sztatikus feltoltédés ellen
védekezni kell. Gyermekektdl, élelmiszertdl és italtdl tavol tartando.
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7.3. MEGHATAROZOTT VEGFELHASZNALAS (VEGFELHASZNALASOK)

Lasd az 1.2. részben felsorolt alkalmazasokat.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

PETRONAS

8.1. ELLENORZESI PARAMETEREK

OEL: olajkéddk - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Nicns rendelkezésre allo adat

8.2. AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES

MUSZAKI OVINTEZKEDESEK:

Helyi szell6zés/elszivas vagy mas szlikséges dvintézkedés segitségével kell megeldzni a kod, illetve
aeroszolok keletkezését és szétterjedését. Az 6sszes megkovetelt dvintézkedés alkalmazasaval kell
megel6zni a terméknek a kérnyezetbe jutdsat (pl. fivérendszerek, szeny-nyel6 medencék,...).

A SZEM VEDELME:
Védbszemiiveg és arcvédd maszk a kifreccseno olaj elleni védelemhez.
A BOR VEDELME:

Megfelel6 védbGruhazatot kell viselni (a tovabbi tajékozodas végett Id. CEN-EN 14605); nagyobb foku
szennyez6dés esetén azonnal ruhat kell valtani, és az Ujbdli hasznalat el6tt le kell mosni.

Esszer(i személyi higiéniara kell térekedni.
A KEZ VEDELME:

Medfelel6 (pl. neoprén, nitril) keszty(t kell viselni. Ha a keszty( kopott, ki kell cserélni. A keszy( tipusat

és az alkalmazas feltételeit a munkaaddnak kell meghataroznia, tekintettel a feldolgozas maddjara,
valamint a DPI-elGirasokra és a kesztyUl gyartdjanak utasitasaira. Kesztyl(it csak tiszta kézre szabad
hazni.

LEGZESI OVINTEZKEDESEK:

Megszokott alkalmazas soran nincs sziikség ra. Jévahagyott, szerves g6zsz(r6 betétes, teljes alarcos
maszkot kell alkalmazni, ha a javasolt expozicios hatarértékeket tullépik.

KORNYEZETI EXPOZICIO-ELLENORZESEK:

Lasd a technikai ovintézkedéseket, valamint a 6.2., 6.3., 7.2., 12. és a 13.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. AZ ALAPVETO FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOKRA VONATKOZO INFORMACIOK

KEMIAI-FIZIKAI ERTEK MODSZER
TULAIDONSAG

FIZIKAI ALLAPOT FOLYEKONY

JELLEG ES SZIN VISZKOZUS

SZAG NEM LENYEGES
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SZAGERZEKELESI HATAR NEM LENYEGES
PH N.A.

OLVADASI PONT/FAGYPONT N.A.

KEZDO FORRASPONT ES N.A.
FORRASTARTOMANY

GYULLADASPONT 240 °C (464 °F)
PAROLGASI SEBESSEG N.A.

AZ EGES VAGY ROBBANAS N.A.
FELSO/ALSO HATARERTEKE

GOzSURUSEG N.A.
GOZNYOMAS N.A.

RELATIV SURUSEG 0.883 G/CM3
ViZBEN OLDHATOSAG OLDHATATLAN
OLDHATOSAG OLAIBAN N.A.
ELOSZLASI KOEFFICIENS N.A.

(N-OKTANOL/ViZ)

ONGYULLADASI HOMERSEKLET N.A.
BOMLASI HOMERSEKLET N.A.
KINEMATIKUS VISZKOZITASUK 9 CST
100° C

KINEMATIKUS VISZKOZITASUK 68 CST
40° C

ROBBANO TULAJIDONSAGOK N.A.
OXIDALO TULAIDONSAGOK N.A.
SZILARD/GAZ GYULLADASPONT N.A.

9.2. EGYEB INFORMACIOK

KEMIAI-FIZIKAI ERTEK
TULAIDONSAG

ANYAGCSOPORT N.A.
TULAJDONSAGOK

ELEGYEDES N.A.
VEZETES N.A.

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

( ASTM D92 )

( ASTM D4052 )

ASTM D445

ASTM D445

MODSZER

PETRONAS

10.1. REAKCIOKESZSEG

Gondossan olvasson el minden informaciét a 10. fécim tdbbi fejezetében.

10.2. KEMIAI STABILITAS

Megszokott alkalmazaskor a termék stabil.
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10.3. A VESZELYES REAKCIOK LEHETOSEGE
Megszokott alkalmazas soran nem varhato.
10.4. KERULENDO® KORULMENYEK

A termék hoforrastdl tavol tartandd. A termék semmiképpen ne legyen kitéve a lobbanaspont folotti
hémérsékletnek.

10.5. NEM OSSZEFERHETO ANYAGOK
Eros oxidaldszerek, er6s savak és lugok.
10.6. VESZELYES BOMLASTERMEKEK

Szén-oxidok, kén-, foszfor- és nitrogénvegyiletek, valamint hidrogén-szulfid.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A TOXIKOLOGIAI HATASOKRA VONATKOZO INFORMACIO

BORREL VALO ERINTKEZESKOR:

A termék szenzibilizalé anyagokat tartalmaz, de nem ilyen besoroldsu. A termék nem izgaté hatasu, de
hosszu id6n at, vagy ismételten érintkezve irritaciét, illetve bérgyulladast okozhat.

El6fordulhat, hogy a boralergia nem jelentkezik azonnal, csak napok vagy hetek multan, gyakori és tartds
érintkezés hatasara.

Amennyiben mar birérzékenységet idézett el6, az anyag elenyész6 mennyiségben is helyi 6démat és
borpirt okozhat.

SZEMMEL VALO ERINTKEZESKOR:
Az érintkezés enyhe irritacioét okozhat.

BELEGZESRE:
A nagy homérsékleten keletkezd kodok és g6zok belélegzése |égszGszervi irritaciot okozhat.

LENYELESRE:

Kis adagban lenyelve valdszin(tlen, hogy karosité hatdsa legyen, nagy mennyiségben lenyelve viszont
gyomor- és bélpanaszokat okozhat.

RAKKELTO HATAS:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

MUTAGENITAS:
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

REPRODUKCIOT KAROSITO TULAIDONSAG:
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
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A készitményben Iévé f6 alkotdanyagokra a kovetkezd Nicns rendelkezésre allé adat

toxikoldgiai tajékoztatas vonatkozik:

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI ADATOK

12.1. TOXICITAS

Okotoxikoldgiai Informacid:
A termék a kérnyezetre nem veszélyes besorolasu.

A termék okotoxikoldgiai tulajdonsagok listaja
Nicns rendelkezésre all6 adat

12.2. PERZISZTENCIA ES LEBONTHATOSAG

A termék bioldgiai lebonthatdésagara vonatkoz6 adatok nem allnak rendelkezésre.
12.3. BIOAKKUMULACIOS KEPESSEG

Nem all rendelkezésre.
12.4. A TALAJBAN VALO MOBILITAS

Mivel a kérnyezetben torténd szétterjedése a kérnyezeti matrix (talaj, altalaj, felszini vizek és talajviz)
szennyez6déséhez vezethet, nem szabad a kdrnyezetbe jutnia.

12.5. A PBT- ES A VPVB-ERTEKELES EREDMENYEI
Nem all rendelkezésre.
12.6. EGYEB KAROS HATASOK

Nincs ismert hatas.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. HULLADEKKEZELESI MODSZEREK

A talaj, a csatornazas és a felszini vizek szennyezését meg kell akadalyozni. Nem (rithet6 a
szennyvizcsatornakba, alagutakba, illetve vizfolyasokba. Az engedéllyel rendelkez6
személy/hulladékartalmatlanito vallalkozo segitségével kell a helyi vagy nemzeti eléirdsoknak
megfelel6en artalmatlanitani.

A felhasznalt termék a hulladékokra vonatkozé 2008/98/EK iranyelvnek, valamint a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen besorolandé kulénleges hulladéknak tekintend6.

Amennyiben lehetséges, vissza kell nyerni. Az érvényben lev6 helyi és orszagos rendelkezések
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értelmében kell eljarni.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A szallitasi szabalyok értelmében nem veszélyes aru.
14.1. UN-SZAM
N.A.
14.2. AZ ENSZ SZERINTI MEGFELELO SZALLITASI MEGNEVEZES
N.A.
14.3. SZALLITASI VESZELYESSEGI OSZTALY(OK)
N.A.
14.4. CSOMAGOLASI CSOPORT
N.A.
14.5. KORNYEZETI VESZELYEK

N.A.
kérnyezetszennyez6:

14.6. A FELHASZNALOT ERINTO KULONLEGES OVINTEZKEDESEK

N.A.
Kozut és vasut (ADR-RID):
N.A.
Levegd (AITA)
N.A.
Tenger (IMDG):
N.A.

14.7. A MARPOL-EGYEZMENY II. MELLEKLETE ES AZ IBC SZABALYZAT SZERINTI OMLESZTETT SZALLITAS

N.A.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVEREKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSAGI, EGESZSEGUGYI ES
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KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK/JOGSZABALYOK

Az 1272/2008/EK sz.rendelet a vonatkozé 6sszes nemzeti és eurdpai jogszaballyal egyetemben - az
anyagok és keverékek besorolasardl, cimkézésérol és csomagolasardl, — valamint a mlszaki és
tudomanyos fejlesztéssel kapcsolatos kovetkezé moddositasok.

A 790/2009/EK sz. modositd rendelet a mliszaki és tudomanyos fejlesztésnek megfeleld
korszer(sitéshez, az 1272/2008/EK sz.rendelet az anyagok és keverékek besorolasarol, cimkézésérdl és
csomagolasaral

A veszélyes készitmények besorolasardl, csomagolasardl és cimkézésérol szolo 1999/45/EK iranyelv és
annak minden frissitése a végrehajtast célz6 nemzeti rendelkezésekkel egyetemben - 44/2000. (XII. 27.)
EUM rendelet

Az 1907/2006/EK rendelet a vonatkozé 6sszes nemzeti és eurdpai jogszaballyal egyetemben - a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH)

Az 1907/2006/EK sz. rendeletet mddosité 453/2010/EU sz. rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérol, engedélyezésérol és korlatozasarol (REACH)

A munkahelyi biztonsadg és munkaegészségligy javitasarodl sz6lé6 89/391/EK, 89/654/EK, 89/655/EK,
89/656/EK, 90/269/EK, 90/270/EK, 90/394/EK, 90/679/EK iranyelv és annak minden frissitése a
végrehajtast célzé nemzeti rendelkezésekkel egyetemben

A dolgozdknak a vegyi anyagok okozta veszélyektdl vald védelmérdl szold 98/24/EK iranyelv és annak
minden frissitése a végrehajtast célzd6 nemzeti rendelkezésekkel egyetemben

A hulladékokra vonatkozé nemzeti jogszabalyokrdél sz6l6 1991/156/EK irdnyelv és annak minden frissitése
EK-irdnyelvek és a nemzeti kdrnyezetvédelmi jogszabalyok (levegf, viz és talaj vonatkozasaban)
A detergensekrol szélé 648/2004/EK rendelet

A Tanacs a veszélyes anyagokat érint6 jelentGsebb baleseti veszélyek elleni védekezésrél sz6l6 96/82/EK
sz. iranyelvét modosité 2003/105/EK sz. iranyelv a végrehajtast célzé6 nemzeti rendelkezésekkel
egyetemben.

286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabalyozas
618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabalyozas
487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabalyozas
944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabalyozas
605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabalyozas
A 2012/18/EK IRANYELVHEZ KOTODO RENDELKEZESEK (SEVESO III):

N.A.
VIZVESZELYEZTETESI OSZTALY.
N.A.

KORLATOZASOK A TARTALMAZOTT TERMEKKEL VAGY ANYAGGAL KAPCSOLATBAN, A TOBBSZOR
MODOSITOTT 1907/2006 (EC) (REACH) RENDELET XVII. MELLEKLETENEK MEGFELELOEN:

A termékkel kapcsolatos megkotések: Semmi
A TERMEKBEN TALALHATO ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS MEGKOTESEK: Semmi
ILLEKONY SZERVES VEGYULETEK - VOC = N.A.

15.2. KEMIAI BIZTONSAGI ERTEKELES
KEMIAI BIZTONSAGI ERTEKELES:

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek esetében még nem allnak rendelkezésre a kémiai
biztonsaggal kapcsolatos értékelések.
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16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Ez a lap megfelel a 830/2015/EU rendelet kritériumainak, az 1272/2008/EK sz. rendeletnek, valamint a
99/45/EK sz. iranyelvnek és az azt kdveté mddositasoknak.

Ezt a dokumentumot olyan szakember készitette, aki ezzel kapcsolatban megfelel6 képzést kaputt

A terméket anélkil nem szabad a javasolttdl eltér6 alkalmazas soran felhasznalni, hogy elébb kikérnék a
mUiszaki osztaly tanacsat.

Ez az adatlap minden elGzetes adatlapot érvénytelenit és helyettesit.

A terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell tarolni,
kezelni és alkalmazni.

Z itt emlitettek jelenlegi ismereteinken alapulnak, és termékeinknek a biztonsagi kdovetelmények
szempontjabdl torténs ismertetésére szolgalnak. Ennélfogva nem tekintheté meghatarozott
tulajdonsagok semmiféle garanciajanak.

Felirat a 3. focimmel kapcsolatban, R- és H-mondatok:

KOD

H302
H317
H373

H400
H410

LEfRAS
Lenyelve artalmas
Allergias borreakciot valthat ki

Ismétlodo vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket > vagy meg kell
adni az Osszes érintett szervet, ha ismertek >.

Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra
Nagyon mérgez0 a vizi élovilagra, hosszan tarté karosodast okoz

Magyarazat a biztonsagi lapban hasznalt roéviditésekhez és betliszavakhoz

ACGIH: Kormanyzati Iparhigiénikusok Konferenciaja

ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkozi KozUti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megallapodas.
ADN: Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitas
ATE: Becsllt akut toxicitasi érték

BCF: Bioldgiai koncentracios tényez6

BEI: Bioldgiai expoziciés mutatd

BOD: Biokémiai oxigénigény

CAS: Kémiai Nyilvantarté Szolgalat (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege).
CAV: Méreg kozpont

CE: Eurdpai K6z6sség

CLP: Osztalyozas, Cimkézés, Csomagolas.

CMR: Karciogén, mutagén és reprotoxikus

COD: Kémiai oxigénigény

COV: Illékony szerves 6sszetevd

CSA: Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR: Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL: Szarmaztatott minimalis hatast okozd szint

DNEL: Szarmaztatott hatasmentes szint.

DPD: Veszélyes készitményekrdl szol6 iranyelv

DSD: Veszélyes anyagokrol sz6lé iranyelv

EC50: A maximalis hatds felét biztositd koncentracid

ECHA: Eurdpai Vegyianyag Ugyndkség
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EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.

ES: Expoziciés forgatokonyv

GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabalyzata.

GHS: Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Egyetemes Harmonizalt Rendszere.
IARC: Nemzetkdzi Rakkutaté Ugyndkség

IATA: Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség.

IATA-DGR: Nemzetkozi Légiszallitasi Szévetség - Veszélyes Anyagok ElGirdsai.
IC50: 50%-o0s gatlé hatast okozo koncentracio

ICAO: Nemzetkozi Polgari Repllési Szervezet.

ICAO-TI: Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet Mliszaki Utasitasa.
IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe.

INCI: A Kozmetikai Osszetevék Nemzetkdzi Nevezéktana.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: keep away from heat

KSt: Robbanasi egyltthaté.

LC50: Kozepes haldlos koncentracio

LD50: Kozepes halalos dézis

LDLo: Alacsony letalis dozis

N.A.: Nem alkalmazhaté

N/A: Nem alkalmazhatdé

N/D: Nincs meghatarozva/Nem elérhetd

NA: Nem elérhetd

NIOSH: Munkahelyi Biztonsag és Egészség Nemzeti Intézete

NOAEL: Mellékhatasok szintje nem volt megfigyelhet6

OSHA: Eurdpai Munkahelyi Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugyndkség
PBT: Tartds, bioakkumulativ és toxikus

PGK: Packaging Instruction

PNEC: Becsllt Hatasmentes Koncentracié

PSG: Utasok

RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi VasUti Fuvarozasardl szolé Szabalyzat
STEL: Rovid Tavl Expozicids Erték

STOT: Célszervi Toxicitas.

TLV: Kuszobérték.

TWATLV: Klsz6bérték - idovel sulyozott atlag. (ACGIH Standard).
vPvB: Nagyon tartés. Nagyon bioakkumulativ.

WGK: Vizveszélyeztetési osztaly.
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