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WSW FAIPARI ASZTALKENO 4.0

faipari kenéfolyadéek

Termékleiras:

A WSW Faipari Asztalkend 4.0 faipari ken6folyadék magas finomitasi foka
alapolajbdl valamint nagy hatékonysagu, surlodascsokkentd adalékbdl all.
Faipari megmunkalé gépekhez, a munkalap kenésére alkalmazhato.

Specialis adalékokat tartalmaz a surlédasi tényez6 valamint a kodképz6édési hajlam
csokkentése érdekében. A termék részben elparolgd folyadék, amely az elparolgas utan
foltmentes kendfilmet hagy a munkaasztalon. A megmunkalt faanyagon olajfoltot nem
hagy igy annak tovabbi megmunkalasat teszi lehetdvé.

Hasznalataval a megmunkalas soran az akadozo csuszas,
az ugynevezett ,stick-slip” jelenség eredményesen megakadalyozhaté.
Jelentdsen megkdnnyiti a fanyag csusztatasat a megmunkald gép asztalan.

Gyakorlatilag valamennyi tipusu faipari megmunkalas (flirészelés, maras, gyalulas,
csiszolds, stb.)esetén a munkaasztal kenésére ajanlott.

Szilikonmentes, hasznalataval megakadalyozhato a gyanta lerakddasa és a
rozsda kialakulasa vagoélek fellletén.

Tulajdonsagok és elényd

® A hatékony surlodascsdkkentd adalékok révén kivald kendképességgel rendelkezik

® Csokkenti a fajlagos szerszamkoltségeket

® A jo feluletnedvesités révén tartos kendréteget biztosit és 6sszefliggo filmréteget alkot
® Megakadalyozza a fa foltosodasat

® Egyenletes futast, vagast biztosit

® Jelentés mértékben csokkenti az elbtolasra felhasznalt energiat.

Jellemz6 adatok:

Jellemzé: Vizsgalati médszer: Erték:

Megjelenés, halmazallapot (20°C-on) vizualis Szintelen tiszta folyadék

Slrlség (kg/m3) EN ISO 12185 890 (jellemzd érték)

Viszkozitas 400C-on (mm2/s) EN ISO 3104 4

Folyaspont oC EN ISO 3016 -35

Lobbanaspont oC EN ISO 2592 >61
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