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WSW Vacuum Pump QOil 100

Rotacios vakuumszivattyu olaj

Termékleiras:

A WSW Vacuum Pump Oil 100 elsésorban a rotaciés és forgdlapatos
vakuumszivattyukban valé hasznalatra lett kifejlesztve.

Alacsony vakuumnyomasok biztositasara alkalmas.

Megfelel az iparban hasznalatos rotacios vakuumszivattyukban vald hasznalatra.

Rendkivil hatasos védelmet nyujt a bels6 fémfellletek korrozidja és kopasa ellen.
Nagy terhelések esetén is megfeleléen biztositja a fellletek kopasvédelmét.

A szivattyu altal elérhetd maximalis vakuum nyomasa jellemzéen az Gizemi hédmérséklet
emelkedésével csdkken.

lllékony komponensek kiparolgasa nem befolyasolja a kendfilm vastagsagat, ezért
stabil teljesitményt biztosit.

Felhasznalhat6 azon alkalmazasokhoz, amelyek kérnyezeti hémérséklete 0°C f6l6tt van
és a maximalis Uzemi hémérsékletik nem magasabb 100°C-nal.

A WSW Vacuum Pump Oil 100 hasznalata korroziv gazok és azok gbzei jelenlétében
nem alkalmazhato.

Viszkozitasi fokozat: ISO VG 100
|ISO-L-DVC
DIN 51506 VCL

Jellemz6 adatok:

Jellemzo:

Megjelenés, halmazallapot (20°C-on)

Erték:

Sargas szin( tiszta folyadék

Sdriiség 15°C-on (g/cm3) 0,895
Viszkozitas 40°C-on (cSt) 100
Viszkozitas 100°C-on (cSt) 1,5
Lobbanaspont (°C) > 250
Szag Enyhe
O pcve Hulladékkezelés és megsemmisités: a kendolajokra vonatkozo eléirasoknak megfeleléen.
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