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A PETRONAS Gear MEP sorozat prémium minőségű, nagyteljesítményű ipari hajtóműolajok, 

amelyeket kifejezetten olyan különféle zárt ipari hajtóművekhez fejlesztettek ki, melyek normál 

és nagy igénybevétel mellett üzemelnek. Kiváló minőségű válogatott alapolajokból,és fejlett 

kopásgátló, antioxidáns, rozsda- és habzásgátló adalékokkal lettek formulázva. 

A PETRONAS Gear MEP olajok kiváló terhelésfelvevő képességet és kopásvédelmet nyújtanak, 

biztosítva a hajtóművek zavartalan működését és akár 1,5-szer hosszabb ideig tartó teljesítményt 

nyújtanak *.

A PETRONAS Gear MEP sorozat teljesíti vagy meghaladja a legfontosabb ipari előírásokat és

OEM követelményeket. *összehasonlítva az ipari hajtóműolajok viszkozitásnövelő teszt teljesítéséhez vonatkozó 
(ISO 4263-4 @95°C) szabvány minimális követelményeivel.

Alkalmazások

A PETRONAS Gear MEP sorozat ajánlott:

Különböző típusú (egyenes- és ferdefogazású, homlok és kúpkerekes) zárt ipari hajtóművek, 

olajteknős vagy csepegtető olajozású kenési rendszerekkel, amelyek olajtöltete akár

110°C-os hőmérsékleten is üzemelhet,

Ahol a hajtómű fogaskerekek nagy-terhelésnek vannak kitéve,

Ahol a fogaskerekek érzékenyek az nem kivánt üledékképződésre,

Hajtómű nélküli alkalmazásokhoz mint a tengelykapcsolók és a

nagy terhelésű siklócsapágyak, amelyek lassú sebességgel működnek

Tulajdonságok és előnyök

 
Tulajdonságok Előnyők

Kimagasló kopásvédelem
Védi a berendezés alkatrészeit a túlzott kopástól és 
hosszú élettartamot biztosít

Nagy hő- és oxidációs stabilitás
Fenntartja a teljesítményt magas hőmérséklet és nyomás 
mellett is, lehetővé téve a hosszú olajcsere intervallumot

Nem képez üledéket
Iszapmentes, nagy tisztaságú hajtóművet garantál 
ezáltal növeli a annak élettartamát 

Kiváló rozsdagátló hatás és 
korrózió elleni védelem

Gátolja a víz jelenlétében bekövetkező korróziós 
folyamatot, ezzel javítva a berendezések élettartamát

Jó vízelváló képesség
A jó vízelválás miatt a hajtómű védve van a víz káros 
hatásaitól, a kívánt szinten tartja a rendszer hatékonyságát 
és csökkenti a karbantartási költségeket  

Magas többfémes kompatibilitás
A legtöbb fémötvözettel kompatibilis, biztosítja a rendszer 
problémamentes működését

Kiváló kompatibilitás a legtöbb 
tömítéssel és gumi alkatrésszel 

Kompatibilis a legtöbb tömítéssel és gumi alkatrésszel,
ezáltal megakadályozza az olajszivárgást és a 
tömítésekből származó szennyeződést 
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Jellemző tulajdonságok

Az összes műszaki adat csak tájékoztató jellegű, és az összes specifikáció az alábbiakon alapul DIN 51517-3 és ISO 12925-1 
** Az egyes viszkozitási fokozatoknak megfelelő egyéni határértékek/ (1): a specifikációban nem szükséges / az adatlap kérésre rendelkezésre áll, beleértve a minőség-ellenőrzési határértéket

SpecifikációkMódszer 68 100 150Jellemzők

Kinematikai viszkozitás 40°C, cSt

220

ASTM D 4052 0,887Riport 0,877 0,880Sűrűség 15°C-on [g/cm3] 0,881

ASTM D 445 68±10% 100 150 220

ASTM D 445 8,5(1) 11,0 14,4Kinematikai viszkozitás 100°C, cSt 18,5

ASTM D 2270 94Min. 90 94 93Viszkozitás index 93

ASTM D 92 230** 240 240Lobbanáspont, °C 250

ASTM D 97 -30** -27 -27Folyáspont, °C -25

ISO 14635-1 >12Min. 12 >12 >12FZG, Fokozat >12

ASTM D 1401 10** 15 15Vízelválás, 40/37/3 - perc 15

ASTM D 130 1b Max. 1 1b 1b Rézkorrózió 1b 

ASTM D2782 70(1) 70 70Timken vizsgálat OK terhelés, lbs 70

ISO 6427

0/0

0/0

0/0

Max. 100/10 

Max. 100/10

Max. 100/10

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Habszekvencia I, mL

Habszekvencia II, mL

Habszekvencia III, mL

Levegőelválási hajlam

0/0

0/0

0/0

ASTM D 664 0,16 0,16 0,16Savszám, mgKOH/g 0,16Riport

Cincinnati Hőmérséklet Stabilitás CCMC Thermal B Pass Pass Pass Pass Pass

Hegedési terhelési teszt, Kgf ASTM D2783 (1) 400 400 400 400

SpecifikációkMódszer 320 460 680Jellemzők

Kinematikai viszkozitás 40°C, cSt

1000

ASTM D 4052 0,884Riport 0,894 0,932Sűrűség 15°C-on [g/cm3] 0,945

ASTM D 445 320±10% 460 680 1000

ASTM D 445 23,7(1) 29,9 38,3Kinematikai viszkozitás 100°C, cSt 48,9

ASTM D 2270 94Min. 90 93 93Viszkozitás index 93

ASTM D 92 240** 240 250Lobbanáspont, °C 250

ASTM D 97 -21** -18 -18Folyáspont, °C -16

ISO 14635-1 >12Min. 12 >12 >12FZG, Fokozat >12

ASTM D 1401 30** 30 45Vízelválás, 40/37/3 - perc 45

ASTM D 130 1b Max. 1 1b 1b Rézkorrózió 1b 

ASTM D2782 70(1) 70 70Timken vizsgálat OK terhelés, lbs 70

ISO 6427

0/0

0/0

0/0

Max. 100/10 

Max. 100/10

Max. 100/10

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Habszekvencia I, mL

Habszekvencia II, mL

Habszekvencia III, mL

Levegőelválási hajlam

0/0

0/0

0/0

ASTM D 664 0,16 0,16 0,16Savszám, mgKOH/g 0,16Riport

Cincinnati hőmérséklet Stabilitás CCMC Thermal B Pass Pass Pass Pass Pass

Hegedési terhelési teszt, Kgf ASTM D2783 (1) 400 400 400 400



Teljesítményszintek

Egészség, biztonság és környezet
 

Ez a termék nem valószínű, hogy jelentős egészségügyi és biztonsági veszélyt jelentene az ajánlott 
alkalmazás során. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés után azonnal mossa le a 
szennyezett bőrfelületet szappannal és vízzel  Ne engedje csatornába, talajba vagy vízbe.

A termék tárolásával  biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos további részletek-
ért olvassa el a termék biztonsági adatlapját vagy lépjen velünk kapcsolatba a 
www.pli-petronas.com illetve az info@wswproding.hu címen.

Fontos információk
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A PETRONAS szó, a PETRONAS logó és az egyéb kapcsolódó védjegyek és/vagy jelek licenc alapján a 
PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”), vagy annak leányvállalatai, vagy a kapcsolódó 
Holding Corporation védjegyei, vagy bejegyzett védjegyei, hacsak másként nem jelezzük. Úgy véljük, 
hogy a PLI dokumentumok és az azokban található információk a dokumentumok kiadásának időpontjá-
ban pontosak. A PLISB nem ad kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést vagy garanciát a pontosságára, 
teljességére, információira vagy bármely végrehajtott változtatásra vonatkozóan. A kiadott PLI dokumen-
tumok és információk laboratóriumi körülmények között végzett szabványos vizsgálatokon alapulnak, és 
csak tájékoztató jellegűek. A felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a PLI-dokumentumok leg-
újabb verziójára hivatkoznak. A felhasználók felelőssége a termékek biztonságos értékelése és használata,
a tervezett alkalmazásra való alkalmasság felmérése, valamint az illetékes helyi hatóságok által előírt 
összes vonatkozó törvény és rendelet betartása.

Biztonsági adatlapok minden termékünkhöz rendelkezésre állnak, és csak a termék tárolásával, és csak a
termékek biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos megfelelő információkkal kapcsolat-
ban kell konzultálni. Sem a PLISB, sem leányvállalatai és a kapcsolódó holdingtársaság sem vállal 
felelősséget semmilyen veszteségért, sérülésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett, különleges, példa-
értékű, következményes kárért vagy bármilyen kárért, akár szerződés, akár gondatlanság, vagy akár 
egyéb csalási cselekmény miatt, ha kapcsolat van az anyagok és/vagy információk rendellenes használata,
az ajánlások betartásának elmulasztása vagy az anyagok és / vagy információk jellegéből fakadó 
veszélyek között vagy közvetlen azokból származik. Minden szállított termék, szolgáltatás és információ 
az általános értékesítési feltételeink szerint történik. Abban az esetben, ha további információra van 
szüksége kérjük, konzultáljon helyi képviselőinkkel.

AGMA 9005-E02

David Brown S1.53.101
DIN 51517 Part III 

Fives Cincinnati Machine Gear

GM LS 2 EP Gear Oil 

ISO 12925-1 CKC/CKD

Műszaki Adatlap

  

Felülvizsgálat dátuma: 2016.05.23 / 2.0 változat

 

PETRONAS GEAR MEP SOROZAT

Prémium minőségű, nagyteljesítményű ipari hajtóműolajok

U.S. Steel 224


