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NETLA LITHIUM-X EP2 BLUE
v

— A Netla Lithium-X EP2 Blue litium-komplex s(iritét tartalmazé, NLGI 2 konzisztencigju,

WonksToRes kekszinii kendzsir, amely a kiemelkedd teljesitmény eléréséhez kopascsokkents,

= EP hatasu, oxidacio- és korroziégatld, valamint tapadoképességjavito adalékokat tartalmaz.
: Felhasznalhato folyamatosan a -30 °C és +140 °C kozotti (idészakosan +180 °C)
risdiie hémérséklet tartomanyban.

NLGI fokozat: NLGI 2; ISO 12924: L-XC(F)DIB2; DIN 51502: KP2N-30
Volvo standard 1277.2; NLGI standard GC-LB
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KORROZIOVEDO
HATAS

NETLALITHIUM EP2 PLUS

A Netla Lithium EP2 Plus litium-sirit6t tartalmazo, NLGI 2 konzisztenciaju
kendzsir, amely a megfeleld teljesitmény eléréséhez kopascsokkentd, EP hatasu,
= oxidacio- és korrdzidgatld, valamint tapadoképességjavité adalékokat tartalmaz.

U Felhasznalhato folyamatosan a -30 °C és +120 °C kdzotti
L (idészakosan +130 °C) hémérséklet tartomanyban.

NAGY
NYOMASTURES

“ NLGI fokozat: NLGI 2; ISO 12924: L-XC(F)CHB2; DIN 51502: KP2K-30
NETLA LITHIUM EP2 BLUE

A4
NAGV_ A Netla Lithium EP2 Blue litium s(rit6t tartalmazo, kékszin(i, NLGI 2 konzisztenciaju

NYOMASTURES

ve kendzsir, amely a megfeleld teljesitmény eléréséhez kopascsokkentd, EP-hatasu,

. oxidacio- és korrdzidgatld, valamint tapaddképességjavité adalékokat tartalmaz.
— Felhasznalhato folyamatosan a -30 °C és +120 °C kozotti
(id6szakosan +130 °C) hémérséklet tartomanyban.

\ NLGI fokozat: NLGI 2; ISO 12924: L-XC(F)CHB2; DIN 51502: KP2K-30
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KORROZIOVEDO
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Litium-stiritével készlilt asvanyolaj bazisu, nagy teljesitményd, kivalé minéségi, NLGI 00
konzisztenciaju kendzsir, mely korr6zio- és oxidaciogatio és kendképességndveld, EP és kopas-

‘%’ csokkentd adalékokat tartalmaz. Nagyon lagy, sima, zold szin(i kendzsir. A termék kiilonbz6
felhasznalasi teriileteken altalanos kenési célra alkalmazhato — még kdzponti kenési

KeNorADszeR rendszerekben is — a megadott hdmérséklet-tartomanyon (-50°C és 120°C) beliil.
NLGI fokozat: NLGI 00; ISO 12924: L-XE(F)CCA00; DIN 51502: KP0OK-50

MAN 283 Li-P 00/000; MB 264.0 (DBL 6833)

ALCSONY HO-
MERSEKLETRE

NETLA LITHIUM EP 2 SM

— A Netla Lithium EP2 SM litium-sirit6t tartalmazo, szlrkés-fekete szinli NLGI 2 konzisztenciaju

NAGY
NYOMASTURES

kendzsir, amely a megfeleld teljesitmény eléréséhez molibdén-diszulfidot (MoS,), kopascsokkento,

;F EP-hatésu, oxidacio- és korrdzidgatlo valamint tapadoképességjavitd adalékokat tartalmaz.

- Felhasznalhaté folyamatosan a -30 °C és +120 °C kozotti
- (id6szakosan +130 °C) hémérséklet tartomanyban.
\’ NLGI fokozat: NLGI 2; 1ISO 12924: L-XC(F)CHB2; DIN 51502: KPF2K-30

KORROZIOVEDO
HATAS
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\WSW MOTOROLAJ MPX

A WSW MOTOROLAJ MPX nagyteljesitmény szivo- és turbéfeltdltés dizelmotorokhoz készult.
Kifejezetten a nagy intenzivitassal dolgoz6 eré6gépekhez hasznalhaté ahol kévetelmény a
megnévelt olajcsere intervalum elérése.

Kiléndsen alkalmas kiterjedt, vegyes haszonjarmi park (tehergép-jarmiivek, traktorok,

hajok és egyéb munkagépek) lizemeltetésére.

NETLA TEXTILGEP OLAJ GLEAN 46

A Netla Textilgép Olaj Clean 46 kendolajat kifejezetten textilipari gépek kenésére fejlesztették ki.
Gyakorlatilag szintelen, igy biztositva azt, hogy az olaj ne hagyjon foltot a textilian.

A textiliara keriilt kenéolaj maradéktalanul, hatrahagyott folt vagy maradé szag nélkiil kimoshato.
Nagy teherviseld képességl kendfilmréteget képez, megévja a mozgd gépelemek alkatrészeit.
Elsésorban gyapju, pamut vagy miszal alapanyagokat feldolgozé kété- és varrégépek mozgd
mechanizmusainak valamint tlik, emel6k, csuszkak, futok, tamasztélapok, fondgyirk, orsok,
mozgofejes nyoméhengerek, csévék és csapszegek kenésére alkalmas.

NETLA TEXTILGEP OLAJ 46

A Netla Textilgép Olaj 46 kendolajat kifejezetten textilipari gépek kenésére

fejlesztették ki. Gyakorlatilag szintelen, igy biztositva azt, hogy az olaj ne hagyjon foltot
a textilian. Nagy teherviseld képességli kendfilmréteget képez, megovja a mozgé
gépelemek elemeit. Elsésorban gyapju, pamut vagy miiszal alapanyagokat feldolgozd
kété- és varrégépek mozgd mechanizmusainak valamint tlik, emelék, cstszkak, futok,
tamasztélapok, fondgydiriik, orsok, mozgdfejes nyomohengerek, csévék és csapszegek
kenésére alkalmas.

WSW UNITECH BC 3V VIZES MOS!

Az UNITECH BC 3V zsirtalanitd és alkatrész tisztito folyadék. Széleskdrben hatékonyan alkalmazhatd
femfelliletek, zsiros-olajos alkatrészek tisztitasara, akar oldészeres zsirtalanitas formajaban, akér a
szennyezett felllletek, alkatrészek befljasat kovetben végzett hatékony vizes mosassal. Vizzel stabil
emulziot képez, a szennyezbdéseket oldas utan emulzioba viszi. Nagy oldoképessége és

mosohatasa révén az altalanos szennyezédéseken tiimenden a gépzsirokat, az olajos jelleg,

porral telitett vagy katranyszer( lerakddasokat is gyorsan és jél oldja.

WSW UNITECH BC

Az UNITECH BC zsirtalanit és alkatrész tisztito folyadék aromasmentes olddszerrel készill, széles kérben
alkalmazhaté alkatrészmosé termék. A készitmény felhasznalhato Uj és hasznalt gépalkatrészek, csapagyak,
szinesfém érintkezék kézi és gépi tisztitasara. Nagy mosdhatasa révén az altalanos szennyezédéseken
tulmenden a gépzsirokat, az olajos és katranyos lerakddasokat gyorsan és hatékonyan oldja.

Elsésorban a fémmegmunkalasban alkalmazhaté a fémmegmunkal6 kenéanyagok eltavolitasara,

a fémfelliletek festés vagy felliletkezelés el6tti zsirtalanitasara, tovabba zsiros-olajos alkatrészek

tisztitasara szolgal.



\WSW HYDRO HLP HIDRAULIKA OLAJ 32, 46, 68

A WSW Hydro HLP hidraulikaolaj termékcsalad mindegyik tagja kivalé minéségl nagy finomitasi foku
alapolajokbdl el6allitott, kopascsokkenté adalékot tartalmazo altalanos célu hidraulikus munkafolyadék.
Kivalé az olaj vizelvalo, habzasgatlé és szlirhetdségi tulajdonsaga.

Az dregedéssel szembeni ellenallasuk magas szintd, a hidraulikus rendszerekben

alkalmazott tomitések anyagaival j0l dsszeférnek.
Teljesitik az ISO-L-HM és a DIN 51524-2 (HLP) elgirasait.

WSW LEVEGORENDSZER OLAJ 32

AWSW Levegdrendszer olaj 32 zsirositott, asvanyolaj alapu kendanyag pneumatikus szerszamok
kenésére. Elsésorban a siritett levegbvel lizemel6 préslégszerszamok és pneumatikus vezérlés(
ipari rendszerek pneumatika olaja. Alkalmas a szerszamok alacsony hdmérséklet(i izemeltetésére,
legféképpen a banyaszat és az épitdipar terliletén alkalmazott Gt6 és rotacios préslégszerszamokhoz
(Iégkalapacsok, kézetflrok, furokalapacsok, stb.) és egyéb levegdmikodtetésii szerszamokhoz.

WSW UNITECH LANGFURESZ OLA) 150

AWSW UNITECH lancfiirészolaj 150 lancflirészek lanckend olaja (ISO VG 150). Kopascsokkentd,

ami biztositja azt, hogy az olaj a lanc felliletén maradjon még nagy lancsebességek esetén is.

Alkalmazhaté manualis és automatikus olajadagolo berendezésekkel szerelt,

professzionalis lancflirész gépekben. Specialis adalékolasanak kdszonhetden az olajnak nincs kellemetlen
szaga és a vagott fafelliletet nem foltositja. A tapadasjavité adalék miatt hasznalata soran a hagyomanyos
flirészlanc olajokhoz képest az atlagosnal melegebb kornyezetben is gazdasagos a kenéanyag felhasznalas.

WSW FAIPARI ASZTALKEND 4.0

A WSW Faipari asztalkend 4.0 fafeldolgozé-ipari kendolaj magas finomitasi foku alapolajbdl
valamint nagyhatékonysagu kenéképesség ndvel6 adalékokbdl all, ezaltal jelentésen
csokkenti a surldédast. Alkalmazasaval a megmunkalas soran az akadozo elétolas,

az Ugynevezett stick-slip jelenség eredményesen megakadalyozhato. Alkalmazhaté
valamennyi faipari megmunkalé gépnél flirészelés, maras, gyalulas, csiszolas, stb.

esetén a munkaasztal valamint szalagflirészeknél a fiirészlap kenésére is.

V4

WSW PHYTOWAX PARAFFINVIASZ EMULZIO

A PHYTOWAX nagy kolloid-stabilitassal rendelkezé paraffinviasz- viz diszperzid, amelynek szarazanyag-
tartalma min. 42 %. A Phytowax kedvezéen alkalmazhat6 a frissen vagott flirészaru szaradasanak/szaritasanak
szabalyozasara. A magasabb nedvességtartalmu faanyagok biitlijének bekenésével a faanyag végeinek
normal kortiimények kozotti tilzottan gyors szaradasat lehet szabalyozni, ezéltal csokkenthetd és meg-
akadalyozhat6 a berepedeés. Ez a veszteségek nagyon jelentds csokkenését eredményezi.

Alkalmazhato kiltéri festékek vizlepergeté adalékaként, a keramiaiparban plaszticizaldszerként valamint

a csiszolokorongok gyartasa soran préselési segédanyagként is.
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WSW FURO- VAGO- FORGAGSOLO MINIMALKENO OLAJ

A WSW fure-vago-forgacsolé kendanyag egy tobbfunkcids, olajalapt minimalkend fémmegmunkald folyadek.
Specialis alapolajbdl, egyedi zsirosito és hitéhatast biztosité komponensekbdl valamint nagyteljesitményi
kenbképesség-javito, surlodas- és kopascsokkentd, beragddas- és korréziogatlo adalékokbdl all.
Kiemelkedd hatékonysagot, fokozott termelékenységet €s alacsony selejtszazalékot biztosit.
Alkalmas szénacélok, héallé és rozsdamentes nagykeménységli acélok, edzett 6tvézetek furassal,
esztergalassal, menetvagassal, flirészeléssel, marassal és Uregeléssel torténé megmunkalasahoz.

Spray
400
pumpés

WSW BI0 VAGOOLA) MHG-32

AWSW BIO VAGOOLAJ MHG-32 kémyezetbarat kldrmentes a killsnbézé anyagminéségii fémek vagasahoz
és forgacsolasahoz kifejlesztett specialis kendanyag. Biolebonthatd névényi olaj bazisu,

valamint a megfelel6 hatast biztosito, surlodas- és kopascsokkentd, valamint korrézié- és dregedésgatlo

és olajkddképzddést csokkentd adalékokat tartalmazo fémmegmunkalasi kendanyag.

Hatékony surlodas- és kopascsokkentd adalékok révén kivald kendképességgel rendelkezik.Csokkenti

a szerszamok kopasat, néveli az élettartamot és a fajlagos szerszamkoltségeket. Tartés kendréteget biztosit,
megakadalyozza a feltapadast és az anyagszakadast. Hasznalataval kivalo felileti mindséget érhetd el.

WSW BWS-0L MHG VAGOOLAJ IS0 VG15/1S0 V6 22 /180 VG 32

A WSW BWS-OL MHG végdolajok a kiildnb6z6 anyagminéségli fémek vagasahoz és forgacsolasahoz
kifejlesztett ken6anyagok. A nagymértékben finomitott asvanyolaj eredetii komponensek mellett
biolebonthaté (ndvényi eredetii) olajokat valamint a megfelelé hatast biztositd surlédas- és
kopascsokkentd, korrdzid- és éregedésgatlé valamint olajkodképzédést csokkentd adalékokat
tartalmaznak. Kivalo kenéképességgel rendelkeznek. Csokkentik a szerszamok kopasat és a fajlagos
szerszamkoltségeket, ezaltal megndvelik az élettartamot. A j6 felliletnedvesités révén tartds
kendréteget biztositanak. Megakadalyozzak a feltapadast és az anyagszakadast, ezenkivdil kivald
fellileti min6séget biztositanak.

WSW BWS-OL HK 250 VAGOOLA

A WSW BWS-OL HK-250 a kiilonbdzé anyagmindségl fémek képlékeny alakitasahoz kifejlesztett
kendanyag. A nagymértékben finomitott asvanyolaj eredetli komponensek mellett biolebonthaté
(ndvényi eredetl) olajokat valamint a megfelelé hatast biztosito surlodas- és kopascsékkentd valamint
korrézio- és dregedésgatlé adalékokat tartalmaz. A megmunkalandé felilletre térténd felhordas
kenbhengerrel, szérassal, bemartassal és racsepegtetéssel egyarant megoldhaté. Nem tartaimaz
klértartalmt komponenseket, kiildnosképpen PCB/PCT vegytileteket, valamint nehézfémeket.

WSW UNITECH OSR elparolga fémmegmunkalasi folyadekok

Elsésorban a nagy sorozatban, nagy gépsebességgel gyartott, hidegalakitassal megmunkalt vagy nagy
sebességgel forgacsolt acél, savalld acél, aluminium és szinesfém alkatrészek gyartasanak elparolgd
stancold és mélyhizé kenéanyagai. A hidegalakitast kovetéen rendszerint nincs sziikség zsirtalanitasra.

A kendanyagok felhordasara alkalmasak a szérassal, martassal, csepegtetéssel miikodd és a hengeres
kendberendezések is. Az UNITECH OSR-4.5 elsésorban aluminium, szinesfém kivagashoz, az

UNITECH OSR-7 és UNITECH OSR 15 acéllemezek, bevonatos acéllemezek, savallo lemezek kivagasahoz,
valamint aluminium és szinesfém alkatrészek forgacsolo és forgacsmentes megmunkalasahoz javasolt.



WSW PALINKAFOZO0 OLAJ

A duplafall palinkafézé kdpenyének feltdltésére hasznalhato hékozl6 olaj. Nem okoz lerakddast, igy

hosszl Uizemidét tesz lehetdvé. Zart rendszer(i berendezés esetén 310°C olajhémérsékletig hasznalhato.
Télen keriilje a -10°C alatti tarolasi hdmérsékletet! Zart rendszer(, kozvetett flitési, kényszer keringetésii
héataddrendszerek szamara kifejlesztett kivalo hé- és oxidacios stabilitassal rendelkezd specialis hékézId olaj.
Hatékonnya teszi a héatadast a feliiletek kdzott. Az acél, szinesfém alkatrészek és az altalanos hé- és

olajallé tomitések esetén hosszutavu védelmet biztosit. Magas iizemi hémérsékleten is hosszutavon ellenall

a termikus bomlasi folyamatnak, ezaltal az iiledék- és a lerakddasképzédés hosszutavon sem jelent problémat.

WSW VACUUM PUMP QIL100

A WSW Vacuum Pump Oil 100 elsésorban a rotacios és forgdlapatos vakuumszivattyukban valé hasznalatra
lett kifejlesztve. Kis nyomasok biztositasara alkalmas. Megfelel az iparban altaldnosan hasznalatos

rotacios vakuumszivattyUkban valé hasznalatra. Rendkiviil hatasos védelmet nyuijt a bels6 fémfeliiletek
korrézioja és kopasa ellen. A szivattyU altal elérheté maximalis vakuum értéke jellemzéen az

izemi hémérséklet emelkedésével csokken. Az alapolaj specialis kivalasztasabol adéddan az

illekony komponensek kiparolgasa nem csokkenti az elérhetd vakuum nagysagat, ezért stabil

teljesitményt biztosit.

- START =T -
L . = . . o

WSW MHO 2200 EP

Az MHO-2200 EP nagy viszkozitasu asvanyolaj-finomitvanybol és specialis adalékokbdl készitett
kézlekedési hajtomolaj, elsédlegesen nagyteljesitménydi ipari és a kotottpalyas

kézlekedési gépekben torténd felhasznalasra. Nagy kendfilm-stabilitdsa

és adalékanyagai révén nagymértékben csokkenti a kopast és a beragddast.

A termék teljesiti a nagyteljesitményi er6gépek, kiiléndsen a vasuti vontatdgépek

hajtémiiveinek kendanyagaival szemben tamasztott magas kovetelményeket.

WSW H- GOZHENGEROLA) SORDZAT

A WSW H- Gézhengerolaj sorozat nagy viszkozitasu kenéanyagok gézhengerek kenéseére.

AWSW gbzhengerolaj sorozat: WSW H-305, WSW GHO-1000, WSW GHO-2200, WSW GHO-5.0,

WSW GHO-5.5, WSW GHO-6.0, WSW GHO-6.25, WSW GHO-7.5. Nagy viszkozitasu finomitott asvanyolaj,
amely féként a magas hémérsékleteken és nagy nyomasokon tizemeld gézhengerek kenésére lett kifejlesztve,
ahol lényeges a minél kisebb kokszképzbdési hajlam. Alkalmazasi tertilet: gbzgépek, gézhengerek kenése,
olyan ipari hajtomlivek kenése, ahol a nagy viszkozitasu, nem zsirositott olajok hasznalata ajanlott.

g Alacsony fordulatszamu zart hajtomiivek kenése.

160k
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WSW BIO-SK 180-220 SIN-, NYOMKARIMA- ES VALTOSZEK-KENOOLAJ

A WSW BIO-SK 180-220 kendolaj olyan kenési feladatok ellatasara ajanlott, ahol a magas szintii kopas- és
beragddasgatlo hatas mellett fokozott igény, hogy a kenési helyrdl esetlegesen kijutd kendéanyag a kornyezetet
ne szennyezze, rovid idd alatt bioldgiailag lebomoljon. A WSW BIO-SK 180-220 jellemzéen a veszteséges
kenéssel miikodd szerkezetek, surlodd felliletek kenésére ajanlott, féként a vasuti sin-, nyomkarima- és
valtészék-kenés, valamint az épitSipari, banyaipari, mezégazdasagi, vizi kozlekedés gépeihez. El6allitasa
olyan komponensekbél illetve adalékok felhasznalasaval torténik, amelyek mérgezé dsszetevéket nem
tartalmaznak, dsszetételiiknél fogva biologiailag gyorsan lebomlanak.

WSW BI0-SK 680 SIN-, NYOMKARIMA- ES VALTOSZEK-KENOOLAJ

AWSW BIO-SK 680 kendolaj elsédlegesen olyan kenési feladatok ellatasara ajanlott, ahol a magas szint(
kopéas- és beradgddasgatld hatas mellett fokozott igény, hogy a kenési helyrél esetlegesen kijuté kenéanyag
a kornyezetet ne szennyezze, rovid idé alatt biologiailag lebomoljon. Jellemzéen a veszteséges kenéssel
miikodd szerkezetek, surlodo feliletek kenésére nyaron ajanlott, féként a vasuti sin-, nyomkarima- és
valtészék-kenés, valamint az épitdipari, banyaipari, mez8gazdasagi, vizi kozlekedés gépeihez. Elallitasa
olyan komponensekbdl torténik, amelyek mérgez6 dsszeteviket nem tartalmaznak, 6sszetételiknél fogva
biologiailag gyorsan lebomlanak. Hasznalhat6 kozvetlenul a sinre szerelt automata adagolasu kend-
berendezésben vagy felhordhatd kézileg is hagyomanyosan ecseteléssel is.

WSW BIO-SK 2016 GG SIN- ES NYOMKARIMA-KENOZSIR

AWSW BIO SK 2016 CG sin- és nyomkarima-kendzsir , biolégiailag lebomld kiindulasi anyagokbadl,
valamint a legujabb fejlesztésti, korszer(i nagy-hatékonysagu specialis adalékok alkalmazasaval készil.

A zsirban talalhato szilard dsszetevok (tobbek kozott grafit- és cinkpor) kiilénleges teljesitményt adnak a
kenbanyagnak. Hasznalataval jelentdsen csokkenthet6 a kopas és a beragddas, ezaltal meghosszabbitja a
kerék nyomkarima és a fokozottabb kopasnak kitett vasuti sinelemek élettartamat és megakadalyozzak

a kerekek megcsuszasat a sinpalyan. Felhasznalasa torténhet telepitett kenéberendezéssel, amely
elsédlegesen a meghajtott kerekek nyomkarimajat keni, de torténhet a sinpalya kenése Utjan is.

WSW BIO-SK 2014 SIN- ES NYOMKARIMA-KENOZSIR

A WSW BIO-SK 2014 sin- és nyomkarima-kenézsir, bioldgiailag kénnyen lebomlo kiindulasi anyagokbol, gondosan ,
kivalasztott alapolajbdl, valamint specialis adalékok alkalmazéasaval késziil. Hasznalataval csokkenthetd a -
kopas és a beragodas, ezaltal meghosszabbitja a kerék nyomkarima és a fokozottabb kopasnak kitett
sinelemek élettartamat. Felhasznalasi tartomanya -30 és +150 °C kdzétt van. Fémfellileten kivalo a tapadasa.
Automatikusan vagy manualisan miikddtetett ken6berendezésekben egyarant alkalmazhato.

Folyékony zsirokhoz val6 kdzponti kenéberendezésekkel még alacsony hdmérsékleten is jol tovabbithato.

WSW BI0-SK 2012 SIN- ES NYOMKARIMA-KENOZSIR

A WSW BIO-SK 2012 sin- és nyomkarima-kendzsir, bioldgiailag kénnyen lebomlé kiindulasi anyagokbol,
gondosan kivalasztott alapolajbél és kendzsirokbol, valamint nagy-hatékonysagu adalékok alkalmazasaval készill.
Hasznalataval jelentdsen csokkenthetd a kopas és a beragodas, ezaltal megndveli a kerék nyomkarima és

a fokozottabb kopasnak kitett vasuti sinelemek élettartamat. Felhasznalasi tartomanya -30 és +150 °C kozétt van.
Fémfeliileten j6 a tapadasa. Automatikusan vagy manualisan miikddtetett ken6berendezésekben egyarant
alkalmazhatd. Folyékony zsirokhoz valé kozponti kenéberendezésekkel még alacsony hdmérsekleten is jol
tovabbithato.



WSW TRANSZFORMATOROLAJ EX

Biztositja a villamos berendezés védelmét, szigetelési és hiitési feladatat. Nem korroziv, oxidaciogatld

adalékokat tartalmazo, inhibitalt tipust kenéanyag. Kivalé héatadas, alacsony hémérsékleten is
iy problémamentes hasznalat. Kimagaslé oxidacids stabilitasa révén:
=3 — specidlis hokozl6 olajkeént
— alkarészek, gépek atmeneti korrézié védelemére is ajanlott.
Megfelel (kezelést kdvetéen) az alabbi szabvanynak: IEC 60296 (2012)

NETLA FLUID ANTIFOAM 2000

Nagyteljesitményi, fémmegmunkalasi emulzidkkal igen kénnyen elegyedd habzasgatlo adalékanyag, mely elsé-
sorban helyszini adalékolasra lett kifejlesztve. Szilikonolaj-mentes, ez azért elényds, hogy az egymast kévetd
mveletekben ne okozzon semmilyen problémat. Kis koncentracioban is maximalis habzasgatlé hatast nyujt.
Jelentdsen csokkenti a habzasi hajlamot és nincs hatassal a forgacsolasi folyamatra. Gyors és hosszan tartd
habzasgatlo és levegbztetd hatassal rendelkezik. Nincs negativ hatassal a tisztitasra, festésre, galvanizalasra,
az emulzi6 tovabbitasara és nem okoz szliréeltémddést. Alacsony lerakodasi hajlammal rendelkezik,

nem kristalyosodik ki, nem rakodik ki a felliletekre. Egyforman alkalmas asvanyolajtartalmu és

szintetikus emulziékhoz és oldatokhoz.

NETLA FLUID SC SYSTEM CLEANER

ANETLA FLUID SC SYSTEM CLEANER rendszertisztitd adalék koncentratum. Triazinmentes,
nagyteljesitményii rendszertisztitd és fert6tlenitd hatasu szer. Nagy hatékonysagu biocid tartalmu
rendszertisztitd, ami a vizzel higitott fémmegmunkalé emulziéval miikddtetett berendezések
tisztitasara és fert6tlenitésére lett kifejlesztve. Nagyon hatékonyan oldja le az olajos
szennyezddéseket, tisztan tartja a berendezések munkaterét, megatolva a forgacs feltapadasat.
A termék hatékonyan gatolja a baktériumok és a gombak sporainak szaporodasat.

NETLA FLUID SYSTEMGUARD PLUS

ANETLA FLUID SYSTEMGUARD PLUS nagyteljesitményi baktérium- és gombadl6 adalék koncentratum.
A baktériumdlé adalékcsomag elsésorban a vizzel keverheté emulziok allapotanak feljavitasara szolgal.
Tobbfunkcios elényoket nyuijt a vizzel kevert emulziokban torténé alkalmazasa esetén.

A terméknek nemcsak pH-n6veld és a hasznélat kdzbeni ligos kimerulés elleni hatassal

rendelkezik, hanem magasszintli védelmet biztosit a vaskorrozival szemben is,

kulénosen a magas paratartalmu és a keményvizes kérnyezetekben.

WSW UNIPROD WW

WSW Uniprod WW emulgator és rendszertisztité folyadék koncentratum. Specialis ipari nemionos felliletaktiv anyagok
kombinacioja, biocid és fungicid tartalommal. Rendkiviil hatékony és gazdasagos készitmény. A koncentratum

1-5 %-0s (1-5 liter koncentratum / 100 liter folyadék) oldata alkalmas olajos és egyéb mechanikai szennyezédések
eltavolitasara, festés el6tti zsirtalanitasra akar kézi, akar gépi felhordas esetén is. Alkalmazhaté megmunkalé
gépek, emulzios tartalyok, hidraulika rendszerek, zart- és nyitott hiitérendszerek stb. tisztitasara.

A koncentratum 0,2 - 0,5%-0s oldata (2-5 dl koncentratum / 100L folyadék) alkalmas a fémmegmunkald

emulziok altalanos regeneralasara. Hasznalataval az emulzios toltet stabilabba valik,

kulsé megjelenése hatarozottan javul és a kismértékii bakterialis fertézéseket is megsziinteti.

WSW Proding Kft. 8200 Veszprém, Budapest ut 75.

Tel.: +36 88 580 590; e-mail: info@wswproding.hu;  www.wswproding.hu

PRODING



NETLA FLUID B3G ULF

Egy alacsony habzasi hajlamu, nagy teljesitménydi, vizzel elegyedd hiité-kend emulzol, amely tejszer(-
mikroemulziot képez és a legtobb fémféleség megmunkalasahoz felhasznalhaté. Kiemelkedé biologiai
stabilitasu, amely kivalo teljesitményt nydjt a megmunkalni kivant alapanyagok széles kérének esetében is.
Kulonosen alkalmas aluminium és akar repilési aluminium-6tvozetek megmunkalasara, valamint nehezen
megmunkalhat6 alapanyagokhoz. Felhasznalhato a modern, nagynyomasu megmunkalo gépek hitéfolyadék-
rendszerében. Kiemelkedd idegenolaj elvalasi tulajdonsagokkal rendelkezik és kivételes ellenéllast biztosit a
gombas és bakterialis fertézésekkel szemben, emiatt alkalmas mind a kézponti megmunkalé rendszerekben,
mind az egyedi gépekben valo hasznalatra is.

NETLA FLUID B37 PLUS

A kompromisszumokat nem ismerd, kivalo vagoételjesitményd, tejszerd, olajban gazdag fémmegmunkalo folyadék.
A legujabb kiérmentes technologiat figyelembe véve kerillt kifejlesztésre. Ugy kinal jelentds teljesitménybeli
elénydket, hogy el6allitasa soran kldrtartalmu adalékanyagokat nem hasznaltak fel.

Osszetételénél fogva alacsony habképzési hajlammal rendelkezik és keményvizes kdryezetben is

stabil emulziot képez. Alkalmas nehezen megmunkalhaté anyagok széles kérének megmunkalasahoz

és tokeéletes valasztas a repllégépipari gyartastechnolégiak esetében is. Kivalo fellileti megmunkalast
biztosit mindenegyes tipust aluminium, annak étvzetei valamint acélok esetében is.

NETLAFLUID C21

Szintetikus koszor(ifolyadék kivald hiitési és dblitési tulajdonsagokkal, kdszériilési és csiszolasi
miveletekhez. A kivalo 6blitési tulajdonsagnak kdszénhetden a megmunkaldshoz hasznalt csiszolokorongok
hosszabb ideig tiszta llapotban maradnak és a munkatertilet is nagyobb valdsziniiséggel

mentes marad a megmunkalas soran keletkezé tormelékektdl. Kivald rozsdasodas elleni

védelmet biztosit mind a munkadarabnak, mind a berendezésnek,

mikdzben jelentésen csokkenti a ,ragados” maradékanyagok kialakuldsat.

Kivald biostabilitasi, gomba- és baktérium ellenallé tulajdonsagokkal rendelkezik.

NETLA FLUID 141A

Magas olajtartalmd, tejszerii emulziot képz6, vizzel keverhetd tobbcéli fémmegmunkald folyadék, mely =
keményvizes alkalmazasokra lett kifejlesztve és alkalmazhaté a legnehezebb megmunkalasi miveletekhez is.
Felhasznalhato a modern nagynyomasui megmunkald gépek hiitéfolyadék-rendszerében. Kiemelkedd

idegenolaj elvalasi tulajdonsagokkal rendelkezik és kivételes ellenallast biztosit a gombas és bakterialis

fertézésekkel szemben, emiatt alkalmas mind a kdzponti megmunkalé rendszerekben, mind az egyedi

gépekben val6 hasznalatra. Klérmentes zsirositd adalékokat tartalmaz, melyek kivalo vagasi tulajdonsagot és

felileti minGséget biztositanak. Kivalé feliiletnedvesité képességgel rendelkezik. Korréziogatlo hatasa vas- és
aluminiumdtvozeteken valamint szinesfémeken is egyarant kifogastalan.
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Folyamatosan toreksziink az Gjitasokra ——
és az innovativ termékek fejlesztésére, ez garantélja
a megbizhato és professzionalis termékeinket.

Hisziink benne, hogy ezzel hozzajarulunk ‘
Partnereink Gzleti sikereinek eléréséhez.

et

EGYEDI KENESTECHNIKAI IGENYEK MEGOLDASA:

Az adott kenési feladatra optimalizalt termékek kifejlesztése és legyartasa.

Sok éves tapasztalatunk segitségével a felhasznalok szamara legidealisabb kenéanyag megoldast fejlesztjik ki.
A felhasznalasi igénybevétel kovetelményeinek megfelel6 termékkel alacsonyan tarthaté az lizemeltetési koltség,
mivel a kendanyag a lehetd legidealisabban latja el feladatat. Legyen az kendzsir, Gvegipari kendanyag, specialis
motorolaj, g6zhenger- vagy gyertyabél olaj, esetleg kiilonleges vagoolaj, fémmegmunkalasi kenbéanyag,

FUré- Vago- Forgacsolé Uregel8- minimalkend olaj, mi a legtokéletesebb megoldast fejlesztjiik ki Partnereink szdmara.

KENOANYAG VIZSGALATOK OLAIJDIAGNOSZTIKA:

Az idészakos laborvizsgalatok biztositjak a kenéanyagok allapotanak folyamatos ellendrzését. Sajat laboratoriumunkban a
korszerl mérdeszkozok segitségével a legtobb vizsgalatot el tudjuk végezni. A WSW Proding Kft. magasan kvalifikalt
mUszaki vezetése hosszlu évek szakmai tapasztalataival képes tamogatni a Partnereink kendanyag felhasznalasat.

A ken6anyagok felhasznalasa szempontjabdl fontos a paraméterek pontos analizise, az olajtoltetek

mindségének véleményezése, azok hasznalati idejének maximalizalasa.
Par példa a vizsgalt olajokrol: hidraulika olajok,
gazmotor és turbina olajok, ipari hajtomi olajok,
kompresszor olajok, Kézlekedési motor és
hajtomdolajok stb.

WSW

vagoolaj vagoolaj
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Fontosnak tartjuk kiemelni a természetvédelmi terlileten végzendd

feladatokhoz felhasznalt kenb6anyagokat, melyek fejlesztésénél és
gyartasanal is figyellink arra, hogy ezek bioldgiai Uton kénnyen

lebomoljanak és ne karositsak a kérnyezetet.



Vallalkozasa-

nak sikere IPARI

attol fugg,

ami kivilrél KENOANYAGOK PETRONAS

nem lathato...

A
’:\\‘i

PETRONAS

Elsédleges gépgyartdi jovahagyasok .
omus BTN 52 £~ DANIEL &, rexroth sievens & mwm’ 29

A Bosch Company =2 ey ey Eniromen

y

A PETRONAS Lubricants International (PLI) a vilag ey

egyik legsikeresebb petrolkémiai vallalatanak, a S —.

PETRONAS cégnek a kendanyagok gyartasaval PETRONAS Fluid Technology Center

foglalkozé globalis dgazata. Kuldetéstink, hogy jol Globalis kutatd- és muszaki kézpont az olaszorszagi Torindban
bevalt terméktechnologiat és Uzleti tevékenységét

fejlesztd szolgaltatdsokat nyujtsunk. Mindezt a 100 -

éves tapasztalatunkra tadmaszkodva megalkotott

innovativ termékekkel érjik el, amelyek maximalizaljak

a termelékenységét. A PLI 128 orszagban van jelen,
eziltal még kijjebb tolja a kutatas és a technologia
hatarait, hogy segitsen Onnek az élvonalban maradni.
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A WSW Proding Kft. kendanyag szakért6i kimondottan a legkorszerilbb kenéstechnikai
megoldasok elkotelezett hivei. Tevékenységeink, a kutatasfejlesztés és a gyartasbol
adodo lehetdségeink messze tulmutatnak egy atlagos kendanyag kereskedelmi cég

szintjén. Célunk, hogy a vilagmarkak képviselete mellett az egyedi elvarasokat
tamasztd kendanyag szikségleteket sajat fejlesztésli kendanyagokkal szolgaljuk ki.

IS A KENGANYAG SZAKE
GYARTAS - LABOR - KERESKEDELEM
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