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WSW BIO VAGOOLAJ MHG-32 (%

KORNYEZETKIMELO BIO VAGOOLAJ /

Termékleiras:

AWSW BIO VAGOOLAJ MHG-32 kémyezetbarat klormentes a kiilénbdzé anyagminéségii fémek
vagasahoz és forgacsolasahoz kifejlesztett specialis kendanyag.

Biolebonthatd névényi olaj bazisu, valamint a megfeleld hatast biztosito, surlodas- és
kopascsokkentd, valamint korrozio- és dregedésgatlo és olajkodképzddést csokkentd

adalékokat tartalmaz6 fémmegmunkalasi kenéanyag.

Tulajdonsagok és elényok és alkalmazasok:

Hatékony surlédés- és kopascsokkentd adalékok révén kivalo kendképességgel rendelkezik.
Csokkenti a szerszamok kopasat, és a fajlagos szerszamkoltségeket (mert nveli azok élettartamat).
A j6 felliletnedvesités révén tartds kendréteget biztosit.

Csokkentett kodképzbdés, és gyenge szaghatas.

Megakadalyozza a feltapadast és az anyagszakadast, kivalé fellileti minéséget biztosit.

A hatékony gyartaskozi korrozibvédelem révén csokken a felliletkezelési koltség

Afellletrdl lugos mosofolyadékkal vagy szénhidrogén alapu tisztitdszerrel (mint pl. WSW Unitech BC)
maradék nélkul eltavolithato.

A megmunkalandé fellletre torténd felhordas kenbhengerrel, szérassal, bemértassal és
racsepegtetéssel egyarant megoldhato.

Nem tartalmaz kl6rtartalmu komponenseket, kilondsképpen PCB/PCT vegyiileteket,

valamint nehézfémeket.

Felhasznalasi terilet:

- lemezek kivagasa

- szines- és vasfémek forgacsolasa

- kis és kozepes falvastagsagu alkatrészek gyartasa

- sorozatpréseken tobb 1épcsds szerszammal végzett alakitasi miveletek

Jellemz6 adatok:

Jellemz§: Tipikus érték:

Kuls6 sargas - barnas szind, tiszta
Siriiség 15 °C-on (g/cm3) 0,92
Viszkozitas 40 °C-on (mm2/s) 32

Folyaspont, °C -10
Lobbanaspont, °C >250
Korroziégatld tulajdonsag acélon, A modszer megfelel

Atéblazatban szerepld adatok a termékre jellemzd tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Térolasi és kezelési eléirasok:

Taroljuk széraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gdngydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtol és egyéb gytjtéforrasoktsl. Ovjuk a kdzvetlen napfényté.
Atermék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozd munka- és kdrnyezetvédelmi eléirasokat kell betartani.
Tovabbi részletesebb informaciokert lasd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Ajanlott tarolasi hémérséklet: max. 40°C

Hulladékkezelés és megsemmisités: a kendolajokra vonatkoz6 el6irasoknak megfelelen.
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